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【ご注意】 

1) 本製品及び本書は株式会社アイ • オー • データ機器の著作物です。 

したがって、本製品及び本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁 
じられています。 

2) 本製品及び本書の内容については、改良のために予告なく変更することがあります。 

3) 本製品及び'本書の内容について、不審な点やお気づきの点がございましたら、弊社サポートセンター 
までご連絡ください。 

4) 本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますのでご了承く 
ださい 〆 

5) 本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規定により戦略物資等輸出規制製品に該当する場合がありま 
すぎ 

国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があります。 

6) 本サボートソフトウェアの使用にあたっては、バックアップ保有の目的に限り、各1部だけ複写できる 
ものとします。 

7) 本サボートソフトウェアに含まれる著作権等の知的財産権は、お客様に移転されません。 

8) 本サボートソフトウェアのソースコードについては、如何なる場合もお客様に開示、使用許諾を致し 
ません。また、ソースコードを解明するために本ソフトウェアを解析し、逆アセンブルや、逆コンパ 
イル、またはその他のリバースエンジニアリングを禁止します。 

9) 書面による事前承諾を得ずに、本サボートソフトウェアをタイ厶シェアリング、リース、レンタル、 
販売、移転、サブライセンスすることを禁止します。 

10) 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など人命に関る設備や機器、 
及び高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図され 
ておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、 
人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や 
機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に 
万全を期されるよろご注意願います。 

11) 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、 
弊社は本製品に関し、日本国外への技術サボート、及びアフターサービス等を行っておりませんので、予め 
し/承くたさい。 (This product is Tor use only in Japan . We bear no responsibility for any 
damages or losses arising from use of , or inability to use , this product outside Japan and 
provide no technical support or after-service for this product outside Japan .) 

12) お客様は、本サポートソフトウェアを一時に 1 台のパソコンにおいてのみ使用することができます。 

13) お客様は、本製品または、その使用権を第三者に対する再使用許諾、譲渡、移転またはその他の処分 
を行ろことはできません。 

14) テレビやビデオの映像は著作権法により保護されています。これらの映像は個人で楽しむ以外に利用 
しないでください。 

15) 落雷の恐れがある時は、パソコン本体の電源を切り、必ず本製品からアンテナを取り外し、パソコン 
電源プラグを AC コンセントから抜いて、ご使用をお控えください。雷によっては、火災、発煙、感電、 
動作不良の原因になります。 

16) 弊社は、お客様が【ご注意】の諸条件のいずれかに違反されたときは、いつでも本製品のご使用を終 
了させることができるものとします。 

• 1-0 DATA は、株式会社アイ • オー • データ機器の登録商標です。 

• mAgicTV 及び mAgicTV の□ゴは、株式会社アイ • オー • データ機器の商標です。 

• Microsoft , Windows , MS , MS - DOS , Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporat ion の登録商標ですォ 

• Windows は Microsoft ® Windows ® Operating System の略称として表記しています。 

• DirectX は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標です。 

• Celeron , Pent ium は米国インテル社の登録商標です。 

• Ulead Systems , Ulead VideoStudio , Photoimpact は Ulead Systems 社の商標です。 

• “ iEPG ” 及び “ iEPG ” □ゴはソニー株式会社の登録商標です。 

• その他、一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。 



USB - MPG 2 TV 取扱説明書 
2001 . May . 11 82884-02 

発行株式会社アイ • オー • データ機器 
亍 920-8512 石川県金沢市桜田町3丁目10番地 

© 2001 1-0 DATA DEVICE , INC . All rights reserved . 

本製品及び本書は著作権法により保護されておりますので 
無断で複写、複製、転載、改変することは禁じられています。 




□ □ □ □ 

このたびは、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。 



呼び方 

Windows Me 

Microsoft® Windows® Millennium Edition Operating System 

Windows 98 

Microsoft® Windows® 98 Operating System 

Microsoft® Windows® 98 Operating System Second Edition 

Windows Me/98 

Windows Me お上び Windows 98 の総称 









はじめに 


本製品の特徴 


♦ ハードウヱア MPEG -2 エンコーダ搭載 

高画質な映像は AV I ファイルのままではファイルサイズが大きく、ハードディス 
クの容量がたくさん必要です。そこで、本製品では画質の劣化が少なく、720 X 
480ドットの高解像度でありながらファイ」レサイズを小さくする MPEG -2 形式で映 
像を保存します。また、 0 S の 4 G バイト制限を超えた長時間録画も可能です（連 
続録画は最大6時間まで）。しかもハードウェア MPEG -2 圧縮で、パソコンの CPU 
に負荷をかけません。 

♦ USB による簡単接続 

パソコンとは USB 端子で接続するので、パソコンのフタを空ける必要もありませ 
ん。ノー トパソコンでちデスクトップパソコンでち USB 端子に差込？3だけで簡単 
に接続できます。 

♦ 見るテレビから活用するテレビへ 

テレビを手軽に表示できるソフトウェア「1-0 DATA mAgicTV ™ J を標準添付。 
表示された映像を動画として、ハードディスクに保存することができます。 

※保存した映像は個人で利用する 
目的以外では使用できません。 


▼ mAgicTV ™ 
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♦ 3種類の「タイムシフト」機能搭載 

見逃したシーンも後から見られる3種類の「タイムシフト」機能を搭載。 （48 
ページ参照）アイ • オーの mAgicTV ™ だから実現できた再生機能で、もろ大事な 
シーンを見逃すことはありません。 

♦ 録画予約機能を搭載 

ADAMS - EPG および iEPG による録画予約機能を搭載。新聞の TV 番組欄と同じよろな 
番組表の中から見たい番組をクリックするだけの簡単操作で録画予約が行えま 
す。また、自動時刻補正機能付きのため、予約時刻がずれることはありません。 
その他、録画後「ライブラリ」には番組名、録画時間などの情報が登録される 
のですぐに見たい番組を見ることができます。 


♦ データ放送 「 ADAMS - EPG 」 、 「 ADAMS - P 」 に対応 

ADAMS は、テレビ朝日系列局による地上波テレビ電波を利用したデータ放送サー 
ビスです。（テレビ朝日系列全国24局が放送中。詳しくは25ページを参照） 
ADAMS - EPG ではいつでもそれぞれの地域の最新の TV 番組表が、 ADAMS - P では 
ニュース、スポーツ、気象情報などが無料で見ることができます。 
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はじめに 

♦ さまざまな映像を活用して楽しむ 

外部ビデオ&オーディオ入力端子付きなので、 TV 映像だけではなく、既に撮つ 
てあるビデオ映像も簡単にパソコンに取り込？3ことができます。 



ビデオデッキ 



USB-MPG2TV 


■-部のビデオ機器の映像は正しく表示されない場合があります。 

-家庭用 TV ゲーム機には対応しておりません。 

-著作権保護機能が入っている映像 ( DVD ソフトなど)は正しく録画できません。 


♦ 高機能 DVD プレイヤー rwinDVD ™ 2000」添付 

InterVIdeoS WinDVD ™ 2000は、簡単な操作でお使いいただける高機能 DVD プレ 
イヤーです。 DVD タイトルの高画質なビデオデコード、ハイクオリティなオー 
デイオ再生だけでなく、ビデオ CD の再生ちサボートしています。 


上記のソフトは、サービス品につき弊社ではサボートいたしかねます。 
サボート窓口は下記のとおりです。 

※ご使用方法については、 WinDVD ™ 2000のヘルプをご覧ください。 

• インタービデオジャパン株式会社 

亍1 60-0023 東京都新宿区西新宿 3-5-3 ダイヤモンドパレス415 

ホームぺーシ： http :/ / www . mtervideo _ co . jp / 

ユ _サ_サボート e - mail : support @ mtervideo_cojp 

Tei ： 03-3343-2838 fax ： 03-5325-41 69 

月〜金9:30〜1 7:00( 12:00〜13:30および祝祭日休み） 
※お問い合わせの際は、弊社製品名もお知らせください。 


iv 

































はじめに 


♦ ビデオ編集ソフト「日本語版 Ulead VideoStudio 5 SEj 添付 

分かりやすいユーザーインターフェイスと最新技術により、経験のない方にも 
簡単にビデオ編集をお楽しみいただけます。 

MPEG -2 の編集に対)®し簡単に DVD ビデオに準拠した MPEG -2 ファイルを作成するこ 
とができます。さらにタイトル、 3 D 効果、フィルタを使えばプ□フェッショブ 
ルなムービーち自在に作成できます。 

また、「1-0 DATA mAgicTV ™ J にて 「 MPEG ファイル出力」を行った動画ファイ 
ル （52 ページ参照）も自由自在に編集することができます。 

♦ 静止画編集ソフト「日本語版 Ulead Photoimpact 6 SEj 添付 

画像編集と Web ページ作成の両機能を備えた初めてのイメージエディタです。直 
感的にこのソフトのみで Web グラフィックとフォトレタッチを完成でき、 Web に 
特化したイメージ編集機能がそろっているので初心者でもプ□のような作品を 
すぐに作成できます。 


上記のビデオ編集ソフト「日本語版 Ulead VideoStudio 5 SE」 および静止画編集ソフト 
「日本語版 Ulead Photoimpact 6 SE」 は、ザービス品につき弊社ではサボートいたしか 
ねます。ューリードシステムズ社にお問い合わせください。 

※ご使用方法については、各ヘルプをご覧ください。 

•ューリードシステムズ(株)ュ_ザーサポート係 

亍 158-0097 東京都世田谷区用賀 4-5-1 6 TE ビル 

tel ： 03-5491-5662 fax ： 03-5491-5663 

受付時間：月〜金曜日（祝祭日を除く）10:00〜12:00、13:00〜17:00 
※「Ul ea d製品お客様保管用力ード」も合わせてご確認ください。 
※お問い合わせの際は、弊社製品名もお知らせください。 


V 




はじめに 


この取扱説明書の読み方 _ 

以下の流れに沿って、必要な個所をお読みください。 


第1章 □□□□□□□□ 1ペ-ジ 

本製品をパソコンに取り付ける前の 
準備を行います。 



本製品をパソコンに取り付け、ドライ 
パのインストールを行います。 



添付アプリケーション 

• 「 mAgicTV 」 

• imAgic マネー ソヤ」 

•「 mAgic ガイド」 

•「 ADAMS ステーション」 

•「 mAgicTV 環境設定」 

のインストール方法および設定 
方法について説明します。 


23ページ 
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J~I 


取り付け前の準備 

この章では、本製品をパソコンへ取り付ける前の準備について、順を追って 
説明しています。 



□□□□□□□□ 

内容物をご確認ください。 


□□□□□□□□□ 

本製品が動作する環境をご確認くだ 
さし、。 

□□□□□□□□ 

ユーザー登録をしてください。 


□ □□□□□ 


□ □ □ □ 


□ □ □ □ 


□ □ □ □ 


□ □ □ □ 


本製品を使用する際の注意事項、制 
限事項を説明します。 
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1. 箱の中の確認 


ご使用の前に以下のものがそろっていることをご確認ください。 

D にチェックを付けながら確認し、万一、不足品がありましたら、弊社サポート 
センターまでお知らせください。 


□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□間 



(ケーブル長： 180 cm ) 



at 



n tv アンテナ接続ケーブル 
(ケーブル長： 10 cm ) 



厂 RCA — ミニジャック変換ケーブル 
(ケーブル長： 10 cm ) 



※ WinDVD ™ 2000のインストール時やユーザーサポート時に必要なシリアル番号 
が'記載されています。大切に保管してください。 
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1. 箱の中の確認 



r ハードウェア保証書 r ハードウェアシリアル加■シール 



r 『安全で t 夬適にお使いいただくために』 
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2. 動作環境の確認 


• 対応機種 _ 

• USB ポートを装備した NEC PC 98- NX シリーズ 

• USB ポートを装備した DOS / V マシン 

さらに以下の条件を満たしている必要があります。 

• CPU : Intel Celeron 366 MHz 以上 

Intel Pentium E 350 MHz 以上 
Intel Pentium Ett 
Intel Pentium 4 
AMD Athlon 、 Duron 

※ 以上の CPU 以外は対)®しておりません。 

•メモリ ： 64 M バイト以上 

• ハードディスク： 500 M バイト以上の空き容量（録画保存用には別途標準画 
質で1分につき約 32 M バイト必要です。） 

• グラフィック 

アクセラレータ ： VRAM 4 M バイト以上 （ Di 「 ectX 6.0 以上が必要） 

• USB ポート ： USB A コネクタ （USB Verl . 1準拠） 

•サウンド ：音声再生用に必要 

• CD - ROM ドライブ：アプリケーションをインストール時に使用 

• 対応 0S 

• Windows Me 

- Windows 98 (Second Edition 含？ 3) 


4 






2. 動作環境の確認 


• 接続できる映像機器 _ 

• ピンプラグ形状の映像出力端子をちつ映像機器 （1 台) 

• S ビデオの映像出力端子をちつ映像機器 （1 台） 

※両方を同時に利用することはできません。 


■他のビデオキヤプチヤ機能を搭載した環境では併用できません。 

■ Windows グラフィックアクセラレータの種類によって表示条件(解像度、色数、リフレッ 
シュレート等）が制限される場合があります。 

■ USB リピータケーブル、 USB / ヽブをご使用の場合は動作に支障がでる場合があります。 
■ SiS 製、 ALi 製のチップセットを搭載した機種、または NEC 製の OHCKOpen Host 
Controller Interface ) を搭載した機種、および USB インターフェイス(弊社製 USB - PCI 等) 
では使用することはできません。_ 
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3. ユーザー登録 


J 「ハードウェアシリアル No . シール」を所定の位置に貼りま 

す。 

添付のハードウェアシリアル No . シールを、 ユーザー登録カード 、 ハード 
ウェア保証書 に貼ってください。 

2 ューザー登録を行います。 

ユーザー登録にはオンライン登録と、ノ\ガキ登録の2通りがあります。 
いずれかの方法で登録を行ってください。 

• オンライン登録 ( http :// www . iodata _ co . jp / regist /) 

インターネットに接続できる環境をお持ちの場合はこちらでユーザー 
登録を行ってください。 

上記のアドレスにある「オンラインユーザー登録」のフォームにて、 
ユーザー登録を彳3ってくだ'さい。 

オンライン登録後、お手元のユーザー登録力ードには、ユーザー登録 
番号を記入して大切に保管してください。 

• ハガキ登録 

ユーザー登録カードに、必要な事項をご記入のうえ、弊社まで必ずご 
返送ください。 


□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ _ 
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4 . 注意事項 


サポートソフト内の 「 README . TXT 」 も併せてご覧ください。（サポートソフトの 
バージョンにより 「 README . TXT 」 がない場合もございます。） 

使用する際の注意 

• 本製品は精密機器です。落としたり衝撃を加えたりしないよろ、丁寧に取り 
扱ってください。 

• 本製品に対し、以下のことにご注意ください。火災•感電•動作不良の原因に 
なります。 

• 分解や改造などをしないでください。 

• 濡れた手などで本製品を取り扱わないでください。 

• 本製品の接続端子には指定したケーブル • 機器以外は接続しないでください。 

• 落雷の恐れがある時は、パソコン本体の電源を切り、必ず本製品からアンテナ 
を取り外し、パソコン、および本製品の電源プラグを AC コンセントから抜いて、 
ご使用をお控えください。火災、発煙、感電、動作不良の原因になります。 

• 弊社製品 GV - VCP シリーズ、 GV - BCTV シリーズ、 MPG - BOX シリーズ、および USB-MPG 
などのキャブチャ製品との併用はできません。また、本製品の複数使用ちでき 
ません。 

• 接続する映像機器は映像（ビデオ）出力端子のあるちのをご用意ください。 

また本製品との接続のためにはピンプラグまたは S ビデオの映像コードが必要 
です。電化製品販売店などでお求めください。 

• ADAMS 放送では、そのチャンネルの TV 番組がきれいに映らない環境（室内アンテ 
ブや共同アンテナ使用時など）では正しく受信できません。 

• タイムシフトモード時や、録画した番組の再生時は、お使いになる設定や映像 
シーンによって、ブロック状に分かれて見えるノイズの発生や、輪郭がぼやけ 
て見えることがありますが、異常ではありません。高画質設定にすると軽減し 
ます。 

• 本製品で「スタンバイ機能」をご使用になる場合は、パソコン本体、および周 
辺機器が「スタンバイ機能」に対 ft している必要があります。パソコンや、周 
辺機器が「スタンバイ機能」に対)®しているか否かについては、各メーカーへ 
お問い合わせください。 
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セットアップ 

この章では、各ケーブルの接続や、ドライバをインストールする方法につい 
て順を追つて説明しています。 


□□□□□□□□□□ 

各部の名称と機能をご確認くださ 
い。 

□ □□□□□ 

各ケーブルを取り付けます。 


10D □ □ 


11D □ □ 


□ □□□□□□□ 

ドライバをインストールします。 


13D □ □ 


□□□□□□□□□□□□□□ っ 

20D □ □ 

ドライバのインストールが正しく行われた 
か確認します。 
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1. 取り付け前の確認 

本製品をパソコンに取り付ける前に、各部の名称をご確認ください。 

各部の名称 ■ 機能 


正面 丄面 



1〇 












































2. 取り付け 


パソコンと接続 


※パソコンとは、インストール時に接続します。 ここではまだ接 
続しないでください。 

映像機器と接続 


本製品の S ビデオ入力、またはコンポジットビデオ入力と、ビデ 
才などの映像機器の映像出力端子を、ご用意いただいた映像コー 
ドで接続します。 

オーデイオ入力には、添付の RCA — ミニジャック変換ケーブルを 
使います。 







































2. 取り付け 


TV アンテナと接続 


添付の TV アンテナ接続ケーブルを本製品底面の RF 入力に接続し 
ます。もう一方には UHF ， VHF 混合の75 Q 同軸ケーブルを接続しま 
す。 

室内アンテナや共同アンテナでは電波がきれいに受信できない場合があ 
ります。必ずアンテナに接続された同軸ケーブルを接続してください。 



AC アダプタを接続 


本製品底面の電源コネクタに添付の AC アダプタを接続します。 
AC アダプタのもう一方は、コンセントに接続します。 

AC アダプタのケーブル部分は、2力所のフックにかけてください。 



























3 .インストール 


本製品のドライバをインストールします。 

インストール手順は 、 Windows Me と Windows 98とで異なります。下記に従って必 
要な個所をお読みください。 


Windows Me の場合 


Windows 98 の場合 


次ページ 


17 ページ 
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3. インストール 

Windows Me の場合 


/ Windows Me を起動します。 

n 本製品の usb コネクタをパソコンに接続 
し、本製品上面の電源ボタンを押します。 

本製品の電源ランプが点灯することを確認し 
ます。 

下記画面が'表示されます。 



〇 「 USB - MPG 2 TV サポートソフト」を CD - ROM ドライブにセツトします。 



4 


下記の画面が表示されたら[ドライバの場所を指定する…]をチェ 
ックし、[次へ]ボタンをクリックします。 



^ Ti ■ ■ ■ 1 




②クリック 

■U - 


本製品のインストールが正常に終了すると次回から上の画面は表示されません。 

本製品をパソコンに装着しており、かつインストールが終了していない状態で上の画面が 
表示されない場合は、以下の原因が考えられます。 

■ USB コネクタが正しく取り付けられていない。 

— 確実に取り付けられていることを再度ご確認ください。 （ 【困った時には】89ぺージ 
もご參照ください。） 
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3. インストール 

5 [使用中のデバイスに最適な…]、[リムーバブルメディア]をチエツ 
クし、[次へ]ボタンをクリックします。 





肺 /^ i u-l ， - 、一 * n 柳 ] 


^J-k 'M 


f r 







③クリック 


6 [次へ]ボタンをクリックします。 
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3. インストール 

y [完了]ボタンをクリックします。 



Q 「 USB - MPG 2 TV サポートソフト」を取り出し、 Windows を再起動しま 


以上でインストール作業は終了です。 

20ページ【4.インストール終了後の確認】へ進み、インストールが正常に終了し 
たことを確認してください。 
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3. インストール 

Windows 98 の場合 
J Windows 98を起動します。 


n 本製品の USB コネクタを パソコン 

に接続し、本製品上面の電源ボタン 
を押します。 

本製品の電源ランプが点灯することを 
確認します。 



〇 「 USB - MPG 2 TV サポートソフト」を CD - ROM ドライブにセツトします。 


な 下記の画面が表示されたら[次へ]ボタンをクリックします。 



本製品のインストールが正常に終了すると次回から上の画面は表示されません。 

本製品をパソコンに装着しており、かつインストールが終了していない状態で上の画面が 
表示されない場合は、以下の原因が考えられます。 

■ USB コネクタが正しく取り付けられていない。 

— 確実に取り付けられていることを再度ご確認ください。 （ 【困った時には】89 ぺージ 
もご參照ください。） 
























インストール 


Q [使用中のデバイスに最適な…]をチェックし、[次へ]ボタンをクリ 
ックします。 



6 [検索場所の指定]をチェック後、 CD - ROM ドライブの [Dr iver ] フオル 

ダを指定し、[次へ]ボタンをクリックします。 

下記は CD - ROM ドライブが D ドライブの場合の例です。 





③クリック 



































3. インストール 


y [次へ]ボタンをクリックします。 



8 [完了]ボタンをクリックします。 



[再起動しますか？]と表示されたら 「 USB - MPG 2 TV サポートソフト」 
を取り出し、[はい]ボタンをクリックします。 

Windows を再起動します。 

以上でインストール作業は終了です。 

次ページへ進み、インストールが正常に終了したことを確認してください。 
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4. インストール終了後の確認 


ここでは、ドライバが正しくインストールされ、正常に認識されているかどうかを 
確認します。この作業は Windows Me /98 共通です。 


[マイコンピュータ]アイコンを右クリックし、[プロパティ]をクリ 
ックします。 


3 

&①右クリック I 


囿く (0) 

1ゥ ス プローラ (£) 
検索®... 


ネットワーウドライブの害 I ]り当て⑽ . 
ネットワークドライブの切 I 

シヨ-トカツト ( D 作成迄） 

名前 ( D 変更 ( M ) 


プ□パ亍ィ退） 


I 断必…- 


リック 


之 [デバイスマネージャ]タブをクリックします。 

3 [サウンド、ビデオ、およびゲームのコントローラ]をダブルクリッ 
クします。 
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4. インストール終了後の確認 


^ [サウンド、ビデオ、およびゲームのコントローラ]下に[卜0 DATA 
USB - MPG 2 TV ] の表示があることを確認します。 



表示が正しくでていれば、製品は正常に認識されています。 


正常に表示されていない 


• USB コネクタを一旦抜いて再度差 
し込んでみてください。 

•他にビデオキャブチャ製品（他社 
製品含¢0があれば、外してくだ 
さし、。 


正常に表示されていることが'確認されたら、 【第 3章活用し よろ】 （23 ページ）を 
参照して、アプリケーションのインストールを行ってください。 
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活用しよう 

この章では、添付アプリケーションのインストール方法および設定方法等に 
ついて説明します。 

□ □□□□□□□□□□□□□□□口 n n 


□ □□□□□□□□□□□□ 


40D □ □ 


□ □□□□□□□□□ 

□ □ n^gi cQ □ □ □ □ □ rrtgi cD □ □ 


□ 口 ™ SEPQriEPq] □□□□口 切□口 

□ □ fiom] □□□□□□ 

□ □□□□□□ 770 □□ 


23 




















1■ アプリケーシヨンのインストール 

26ページ以降のインストールを実行すると、以下のアプリケーションが同時にインス 
卜ールされます。 


nAgicTV ™ 

テレビや接続した映像機器の映像を見たり、録画 

(動画キャブチャ）したりするアプリケーション。 

mAgic ガイド 

mAgic マネージャにより受信された ADAMS - EPG % 1 デー 
夕の閲覧、管理等を行なろアプリケーション。 

mAgic マ不ージャ 

予約録画の管理、 ADAMS - EPG ^ 1 . ADAMS - P % 2 の受信を 
行なろための常駐型アプリケーション。 

ADAMS ステーション 

ADAMS データの受信、表示などを行ろアプリケー 

ション。 

ON TV JAPAN ( iEPG ) 

iEPG % に対 ft した ON TV JAPAN のホームページを起 
動します。（インターネットへの接続環境が必要で 

す。） 

mAgic TV 環境設定 

プリセットチャンネルの登録、音声接続の設定、夕 

イ厶シフトバッファ容量の設定などを行います。 


※マ ADAMS-EPG とは、全国のテレビ朝日系列放送局の地上波テレビ放送電波の VBI 
(垂直帰線消去期間 Vertical Blanking Interval ) を使用して、 EPG (電子 
番組表 Electronic Program Guide ) で使用する番組表データを伝送する 
サービスの名称です。 

H ADAMS-P とは、全国のテレビ朝日系列放送局の地上波テレビ放送電波の VBI 
(垂直帰線消去期間 Vertical Blanking Interval ) を使用して、 HTML など 
の データ を伝送す るサー ビスの名称です。 

※3 iEPG はインターネットでの TV 番組録画予約方式の名称です。ご利用にはイン 
ターネットへの接続環境が'必要です。 
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1. アプリケーションのインストール 


ADAMS は、以下の放送局でサービスが行なわれています。 （2001 年5月現在） 
テレビ朝日 （ ANB )、 北海道テレビ放送 ( HTB )、 青森朝日放送 ( ABA )、 

岩手朝日テレビ （ IAT )、 東日本放送 ( KHB )、 秋田朝日放送 ( AAB )、 

山形テレビ ( YTS )、 福島放送 ( KFB )、 新潟テレビ21 ( NT 21)、 長野朝日放送 ( ABN )、 
静岡朝日テレビ ( SATV )、 北陸朝日放送 ( HAB )、 名古屋テレビ放送 ( NBN )、 

朝日放送 ( ABC )、 広島ホー厶テレビ ( HOME )、 山□朝日放送 ( YAB )、 

瀬戸内海放送 ( KSB )、 愛媛朝日テレビ ( EAT )、 九州朝日放送 ( KBC )、 

長崎文化放送 ( NCC )、 熊本朝日放送 ( KAB )、 大分朝日放送⑴ AB )、 

鹿兜島放送 ( KKB )、 琉球朝日放送 ( QAB ) 
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1. アプリケーションのインストール 


インストール方法 


/ 本製品がパソコンに接続されていることを確認し、本製品の電 

源が入った状態で Windows を起動します。 

〇 「 USB - MPG 2 TV サポートソフト」を CD - ROM ドライブにセツトしま 

す。 

マ [マイコンピュータ ]— CD - ROM ドライブアイコン — [mAgi cTV ] フォ 

ルダ— [ Setup , exe ] を順にダブルクリックします。 


-^ ^jnjxj 

J ファイル (£) 編集© 

ダブル 

クリック 

> ノ -^ 

: A) ッ'■ル (p ヘルブ妙 BI 

J 和 戻る - S 

d 履歴 1 嗨屯 X ぬ 1 

J アドレス必 

二！邦觔 

D 1^ 

n d 

1 a B 



個のオブジ1外を逞択 


編集⑤表示⑼お気に入り⑻ツール①ヘルブ砂 
- a | a 検索，フォルダ0履歴|唯屯 x 的 


-Inl x| 


丨アドレス必、 

ScW 




zl 夕移觔 

D 

DXMedia 

InterVideo 


□ 

Setup.dll 

_sys1 .cab 

_ 

WinDVD 

g 


A 

g 

_sys1 .ndr 

■userl .cab 

■userl .hdr 

datataS^ 


datal .hdr 

g 

s 

ffl 

a 


岡 

lang.aat 

layout.bin 

mLogo.bmp 

r ダブル 


^[Sbtup^xe； J 

a 

SETUP.INI 

⑩ 

setup, ins 

凰 

クリック 

J 



21個のオブジェクト 


9.44 MB ?イコンピュ-夕 


26 






















































1. アプリケーションのインストール 

紅 しばらくすると、下記の画面が表示されるので、[次へ]ボタン 
をクリックします。 



5 [次へ]ボタンをクリックします。 

[インストール先のフオルダ]を変更したい場合は、[参照]ボタンをク 
リックして指定します。 
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1. アプリケーションのインストール 

6 [次へ]ボタンをクリックします。 



y [次へ]ボタンをクリックします。 

ファイルのコピーが開始します。しばらくお待ちください。 
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i . アプリケーションのインストール 


[はい]ボタンをクリックします。 

ここからは WinDVD ™ 2000のインストールになります。 必ずインストール 
してください。 

Dire 「 ctX 6.1 以降がインストールされていない環境の場合、 DirectX 6. 1 
のインストールがはじまりますので、表示されるメッセージに従って完 
了させてください。 



手順®で[いいえ]ボタンをクリックしてしまった場合は、次の画面で[いいえ、後でコン 

ピュータを再起動します]をチェックし、[完了]ボタンをクリックしてください。その後、再度26 
ページの手順/からインストールをはじめてください。 


9 [次へ]ボタンをクリックします。 
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1. アプリケーションのインストール 

JQ 内容を確認し、[はい]ボタンをクリックします。 



/ / [名前]、[シリアル番号]を入力し、[次へ]ボタンをクリックし 

ます。 

[名前]は任意の名称、[シリアル番号]は 「 USB - MPG 2 TV サポートソフ 
卜」のビニール袋に貼ってあるシールに記載されている番号を 
入力します。 



①入力 
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1. アプリケーションのインストール 


\2 [次へ]ボタンをクリックします。 

[インストール先のフオルダ]を変更したい場合は、[参照]ボタンをク 
リックして指定します。 



]Q セットアップ方法を選択し、[次へ]ボタンをクリックします。 

州 

•人て_ し, T + 

職ぎぶ獅 W 

Tiiyiht 
DiJ-isriitL 

.. mn - 

J ②クリック 




I < 1 

1 




31 































1. アプリケーションのインストール 

/4 [次へ]ボタンをクリックします。 



/5 [完了]ボタンをクリックします。 



以上でインストールは終了です。メッセージに従って Windows を再起動してくださ 
い。 

ただし、次ページ手順のメッセージがでる場合は、さらにインストールをすす 
めてください。 
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1. アプリケーションのインストール 


JQ [はい]ボタンをクリックします。 


iki ■ 麴，卜 -.i^uw*w£* 膠 ^ ■ 

r -、 ~ai .« I > む vt 

クリック 1 - 

/7 [はい]ボタンをクリックします。 

t ^\ IK> V 獻 *^.TVK*™JLFh«i ： i_mU_Ll 伸 -* Utffc«re_f1 r 
_■:〆 ンスト 

r : II - " u- I 

クリック i --- 

JQ [再起動します]と表示されたら [0 K ] ボタンをクリックします。 

Wi ndows が再起動します。 

再起動後は、自動的に [ mAgicTV 環境設定〜はじめに]が表示されます。（次ページ 
参照） 


確認! _ 

再起動時に本製品がパソコンに接続されてドライバが正常にインストールされていること 
を確認してください。 TV アンテナが接続されていることも確認してください。 
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1. アプリケーションのインストール 


インストール直後の環境設定 


Windows が再起動すると [ mAgicTV 環境設定〜はじめに]が自動的に表示されます。 
ここで、テレビ受信やキャプチヤを行ラにあたつての各設定を行し ） ます。 


[次へ]ボタンをクリックします。 



n [地域選択]でお住まいの地域を指定し、[次へ]ボタンをクリツ 

ム クします。 

[検出開始]ボタンをクリックすると、受信可能なチャンネルを検出しま 
す。[チャンネル設定]の詳細については、【環境設定】37ページをご覧 
ください。 

※オートスキャンを行ろ場合、数分かかります。 
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1. アプリケーションのインストール 

3 下記を指定し、[次へ]ボタンをクリックします。 

[使用するサウンドデバイス]…ご使用のサウンドボードを指定します。 

[ TV ]. 選択できません。 

[外部入力] . 選択できません。 
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1. アプリケーションのインストール 


4 下記を設定し、[次へ]ボタンをクリックします。 

[保存場所] . 録画ファイルを保存するフォルダを指定します。指定 

できるドライブはハードディスクドライブのみです。 

[画質] . [高画質]、[標準画質]、[長時間]から選択します。 

[パ'ッファサイズ]…タイムシフト録画時などに使用するバッファサイズ 
を設定します。バッファサイズを大きくすると、夕 
イ厶シフト中に保存可能な時間が'長くなります。 
ハードディスクの空き容量に ft じて設定します。 
(最大1800 M バイトまで） 


■[她 




① 指定 


j r 


I ^INi 





5 [完了]ボタンをクリックします。 



以上で環境設定は完了です。次ページで説明する【環境設定】で改めて設定し直す 
こともできます。次に41ページ【3.テレビを楽しもう （ mAgicTV ™)】 で実際に使つ 
てみましよ"5。 
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1. アプリケーションのインストール 


環境設定 


TV 受信やキャプチャを行ろにあたっての各設定を行います。 

アプリケーションのインストール時に、再起動直後の [ mAgicTV 環境設定〜はじめ 
に]ですでに設定を行つている場合は、この作業は必要ありません。 


[スタート]—[プログラム]—[卜0 DATA mAgicTV ] —[ mAgicTV 環 
境設定]を起動します。 

[ mAgicTV 環境設定]が起動します。この中には2つのタブがあります。 

ご希望の 項目 を変更後は、 [0 K ] ボタンをクリックします。 

▼ チヤンネル設定タブ 



地域選択 

お住まいの都道府県、および地域を設定します。 

指定した地域で受信可能なチャンネルが自動的に設定されま 
す。 

オー トスキャン 

[検出開始]ボタンをクリックすると、受信可能なチャンネル 
を検出します。（数分かかります。） 

※アンテナをしっかりと接続した状態で行ってください。 

※検出後は、検出結果をプリセット（チャンネル設定）に 
反映する必要があります。（次ページ【オートスキャン 
結果をプリセットに反映する】参照） 

チャンネル設定 

受信したいチャンネルを直接設定（プリセット）します。 

次ページ【チャンネルを直接設定】参照 
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1. アプリケーションのインストール 

• オートスキヤン結果をプリセツトに反映する 

検出結果をプリセツトへドラッグ&ドロップすることでそのチャンネ 
ルを見ることができるようになります。 


• チヤンネルを直接設定 

/ プリセットしたい番号ボタンをクリックします。 

受信、および入力する外部機器を選択します。 

TV . 一般の TV 放送 

CATV . ケーブルテレビ 

チャンネルを入力します。 

[チャンネル情報]を選択します。直接入力することもできます。 
ADAMS を行っている局があればチェックします。 （25 ページ参照) 


2 


3 

4 

5 
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▼ mAgicTV 設定タブ 


1. アプリケーションのインストール 



(!: :pmi 3 | 


音声接続 

デバイス 

使用するサウ 

ンドデバイス……ご使用のサウンドボードを指定します。 

TV . 選択できません。 

外部入力 . 選択できません。 

録画ファイル 

保存 

保存場所 . 録画ファイルを保存するフォルダを指定しま 

す。指定できるドライブはハードディスクド 

ライブのみです。 

画質％ . [高画質]、[標準画質]、[長時間]の中から選 

択します。 

バッファサイズ…タイムシフト録画時などに使用するノ\'ッファサ 

イズを設定します。（最大180 0 M バイトまで） 


※各画質でのビットレートと、1分間でのキャブチヤに消費するディスク容 
量は次のとおりです。 


[高画質] . 約 6 Mbps 

[標準画質]……約 4 Mbps 
[長時間] . 約 3 Mbps 


約 45 M パイト / min 
約 30 M バイト / min 
約 23 M バイト / min 
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2. アプリケーションの削除 


ここでは、インストールしたアプリケーションを削除する方法を説明します。アプ 
リケーションを使わなくなつた場合に行います。 

/ 全てのアプリケーションを終了します。 

# タスクトレイ内に常駐している mAgic マネージャも終了します。 


②クリツ 


4 


mAgic マネ-ジゃ設定 g ) 
mAg ic マネ■-ジや[こついて(丑) 


終了⑻ 



〇 [スタート]—[設定]—[コントロ ールパネル]の[アプリケーシヨ 

ム ンの追加と削除]アイコンをダブルクリックします。 


3 


4 


[1-0 DATA mAgicTV ] をクリック後、[追加と削除]ボタンをク 
リックします。 


アプリケーションの追加と則除のプロパティ 


-Uj<J 


インストルと則除 | Windows ファイル | 起肋ディスク | 




W 


纖 i デ游嫩職镶紀顏インスト 


I インストール ©... 


ら®微餿繼 M 織，驗 

祈して Ri 加と肖リ除 ] をクリックしてください (P 


CD 軍命 / Virtual 

Chinese Oraditional) Language Support 
EPSON フツン外 '' ライハ''•トティリティ 
Explzh for Windows 

iHJ iiiiJ-- M lilllDiHO 


①クリック 




Microsoft IntelliPoint 

Microsoft Office 2000 SR-1 Premium 

Microsoft Web 発行ウイすしド 1.6 


追加と則除 J 


クリック 



[このデバイスをシステムから…]と表示されたら [0 K ] ボタンを 
クリックします。 


丄、 J 卜-7^削除完了です 

rWinDVD ™ 2000」も同様の方法で削除することができます。 
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3. テレビを楽しもう （ mAgicTV TM ) 


ここでは以下の順番で説明しています。 


起動方法 


み 


ライブモート 


各ボタンの説明 
操作方法 

チヤンネルをかえる 

接続した映像機器の映像を表示 

させる 

映像を録画する 




タイムシフトモード 



• 各ボタンの説明 
• 操作方法 

プレイモード（録画した映像を楽しむ） 



• 各ボタンの説明 
• 操作方法 

7" 


mAgi cT V TM のメニューと詳細設定 


• プ□パティの設定 
• 各種タブの情報と内容 


次ページ 


43ページ 


48ページ 


50ページ 


53ページ 
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3. テレビを楽しもう 


起動方法 


[スタート]—[プログラム]— [1-0 DATA mAgicTV ] —[ mAgicTV ] を 
クリックします。またはデスクトップ上の [ mAgicTV ] アイコンを 
ダブルクリックします。 




mAgicTV ™ には、「ライブモード」、「タイムシフトモード」、「プレイモード」の 
3つのモードがあり、下図のモード切り替えボタンをクリックして切り替えます。 
用途にあったモードでお楽しみください。 
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3. テレビを楽しもう 

ライブモード 


テレビやビデオなどの外部入力映像を見るためのモードです。録画ち可能です。 



①チヤンネル番 

号表示 

チャンネル番号を表します。 

②番組情報およ 

びチヤンネル 

あらかじめ ADAMS - EPG のデータが受信されている場合は、現 

在放送されている番組の情報を表示します。 

ADAMS - EPG のデータを受信していない場合は、チャンネル名 

を表示します。 

③一時停止ボタ 

ン 

現在表示されている映像を一旦停止させます。もろ一度ク 

リックすると、解除され、放送中の番組に戻ります。 

④静止画ボタン 

現在表示されている映像の静止画をビットマップで取り込み 

ます。静止画のサイズは、 720 x 480 フルカラー （24 bit ) で 

固定です。 

静止画は mAgicTV 環境設定で設定した保存フォルダ （36 ペー 

ジ参照）に保存されます。 

©録画ボタン 

現在表示されている映像を録画します（連続録画は最大6時 

間まで）。もろ一度クリックすると、録画を終了します。こ 

こで、録画した映像は、プレイモードで再生することができ 

ます。 

◎チヤンネル 

変更ボタン 

登録されているチャンネルを順番に変更していきます。チャ 
ンネルの登録は、 mAgicTV ™ 環境設定で行います。 
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3. テレビを楽しもう 

チヤンネルをかえる 


[マウスでかえる] 


チャンネルの変更は、下記の部分を右クリックし、メニューを表示し 
て変更することもできます。メニュー上の見たいチャンネルをクリッ 
クしてください。 



▼ チヤンネル番号表示 



▼ チヤンネル名表示 

4.. . NHK 総合(金;'尺） 

6 .. . MR ◦テレビ 

25.. .北陸朝日蚊送 

8.. . NHK 教育(金;'尺） 

33…亍レビ金;'尺 

¢37 ...石 川亍レビ 

1.. . Video 

Video 


[キーボードでかえる] 

[ PageUp ] [ PageDown ] キーでチャンネルを切り替えることも出来ます。 


<注意> 

■「ディスプレイウィンドウ」に映像が表示されない場合は、ビデオやアンテナ等の各ケーブ 
ルが正しく接続されていない可能性があります。 

■ Windows のマルチモニタ機能を利用する場合は、本製品の「映像ウィンドウ」はプライマリ 
モニタにしか表示できません。 

■チヤンネルを変更すると、実際に表示されるまでに数秒かかる場合があります。 
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接続した映像機器の映像を表示させる 


3. テレビを楽しもう 


/ ビデオなどの映像機器の映像を表示する場合は、映像機器を再 

生状態にします。 

映像機器を再生状態（映像機器の電源を ON にし、ビデオテープなどを 
セツトし、映像機器の再生ボタンを押す）にしてください。 

2 以下の図の A 、 B のどちらかで右クリックします。 



どちらかで 
右クリック 


ビデオ映像を入力した場合、画面下部に数ミリのちらつきが表示される場合があります 
が、異常ではございません。 
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3. テレビを楽しもう 

3 接続したビデオ ソース ( V ideo , S - Video ) に切り替えます。 

A で右クリックした場合……[チャンネル]から [V i deo ] または [ S - Video ] 

を選択します。 

B で右クリックした場合 .[ Video ] または [ S - Video ] を選択します。 



B で右クリックした場合 


4.. . NHK 総合(金;'尺) 

6 .. . MR ◦テレビ 

25.. .北陸朝日蚊送 

8.. . NHK 教育(金;'尺) 
33…亍レビ金;'尺 

9 37 ...石 川亍レビ 

1.. . Video 

1.. . 5.Video 


映像ウィンドウに映像が表示されない場合は、映像機器の電源が ON になっていない等の 
原因が考えられます。 
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映像を録画する 


3. テレビを楽しもう 


ディスプレイウィンドウにお好みの映像を表示させ、[録画]ボタ 
ンをクリックします。 


番組およびチャンネル名表示が'、録画経過時間の表示に変わります。 



2 もう—度、[録画]ボタンを押すと、録画が終了します。 


[録画]ボタンの代わりにキーボードの [ Enter ] キーでも同じ操作を行うことができます。 


<注意> 

■[録画]ボタンをクリック後は、書き込み準備のため録画開始までに若干時間を要する 
場合があります。 

■録画する場合、録画時間等により録画されたファイルのサイズが非常に大きくなる場 
合があります。ディスクの空き容量が充分にあることを確認してから録画を開始してく 
ださしヽ。録画中にディスクの空き容量が無くなった場合、映像が正常に録画されない場 
合があります。また、 mAgicTV ™ 環境設定で設定した[保存フォルダ]のあるドライブ(基 
本設定ではアプリケーシヨンをインストールしたドライブ)の残り容量が、少なくなると操 
作できなくなります。 

■ mAgicTV ™ で録画した映像は、プレイモードでお楽しみください。 

■作成した MPEG ファイルを Windows の Media Player で再生したり、「日本語版 Ulead 
VideoStudio 5 SE 」 で編集する場合は、あらかじめ52ぺージ「③ファイル表示」で 「MPEG 
ファイル出力」を行ってください。 

■タイムシフトおよび録画を行う際は、他のアプリケーションや省電力機能はあらかじめ 
無効にしておいてください。 
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3. テレビを楽しもう 

タイムシフトモード 


タイムシフトモードでは、テレビやビデオなどの外部入力映像を視聴中、好きな場 
面で停止し、後でその場面から見ることができます。 

タイムシフト再生の機能には以下の3種類があります。 

■ スタートスリップ再生 

番組の録画中でち見たいときから番組終了を待たず最初から見ること 
ができます。 

■ スチルスリップ再生 

お気に入りの番組中に電話がかかってきたり、急な用事が入っても 
[一時停止]ボタンをクリックするだけで、あとからその場面から見る 
ことができます。 

■ フリースリップ再生 

もう一度見たいシーンをスライダを使ってリプレイできます。 



※ [ Time ] ボタンをクリック後、タイムシフトモードが使用可能になるまでしばら 
く時間がかかります。 


①チャンネル番 

号表示 

チャンネル番号を表します。 

②番組情報及び 

チャンネル名 

あらかじめ ADAMS - EPG のデータが受信されている場合は、現 

在放送されている番組の情報を表示します。 

ADAMS - EPG のデータを受信していない場合は、チャンネル名 

を表示します。 

③一時停止ボタ 

ン 

現在表示されている映像を一旦停止させます。もろ一度ク 

リックすると解除され、一時停止した映像から見ることがで 

きます。 
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3. テレビを楽しもう 


④静止画ボタン 

現在表示されている映像の静止画をビットマップで取り込み 
ます。静止画のサイズは、 720 x 480 フルカラー （24 bit ) で 
固定です。 

静止画は mAgicTV 環境設定で設定した保存フォルダ （36 ペー 
ジ参照）に保存されます。 

⑤録画ボタン 

リアルタイムの映像の録画を開始します（連続録画は最大6 
時間まで）。もろ一度押すと、録画を終了します。ここで、 
録画した映像は、プレイモードで再生することができます。 

(©チヤンネル 
変更ボタン 

登録されているチャンネルを順番に変更していきます。 

⑦スライダ 

再生位置を変更します。右端に移動させたり、「⑫同期ボタ 
ン」を押すと、リアルタイムの位置になります。左端に移動さ 
せると、タイムシフト開始位置に戻ります。設定されている夕 
イ厶シフトバ'ッファの範囲内で移動します。 

⑧時刻表示 

表示している映像が、リアルタイム映像からどれだけ時間が 
ずれているかを表示します。 

右クリックすると放送時の時点での時刻を表示します 。もう 
一度右クリックすると元に戻ります。 

◎早戻しボタ： 

押し続けている間、再生位置を前の方に戻します。最初まで 
移動すると、再生を再開します。 

⑩再生ボタン 

一時停止中に押すと、再生を再開します。再生中に押すと、 
早送り再生を開始します。早送り再生の設定は、[プ□パ 
ティ]—[設定]タブで行います。 （55 ページ参照） 

⑪早送りボタン 

押し続けている間、再生位置を先の方に進めます。最後まで 
移動すると、リアルタイム映像となります。 

⑫同期ボタン 

再生位置を、リアルタイムの位置（放送中）にします。 

※正確にはリアルタイ厶映像より数秒遅れて表示されてい 
ます。 

⑬停止ボタン 

使用しません。 


<ご注意> 

□ タイムシフト中に[録画]ボタンをクリックすると、リアルタイムの映像の録画が開始し、 
それまでタイムシフトされたデータはクリアされます。 


4 9 




















3. テレビを楽しもう 


プレイモード 

録画したファイルを見るためのモードです。 

[ライブラリ]ウインドウも表示されます。（次ページ参照) 



①一時停止ボタ 

ン 

現在表示されている映像を一旦停止させます。もラー度ク 

リックするか、再生ボタンをクリックすると解除されます。 

②静止画ボタン 

現在表示されている映像の静止画をビットマップで取り込み 
ます。静止画のサイズは、 720 x 480 フルカラー （24 bit ) で 
固定です。 

静止画は mAgicTV 環境設定で設定した保存フォルダ （36 ペー 

ジ参照）に保存されます。 

③スライタ'' 

再生位置を変更します。 

④時刻表示 

再生中のファイルの再生時間を表示します。右クリックする 

と放送時の時点での時刻を表示します。 

©早戻しボタン 

押し続けている間、再生位置を前の方に戻します。最初まで 

移動すると、再生を再開します。 

©再生ボタン 

ライブラリで選択されているファイルを再生します。 

一時停止中にクリックすると、再生を再開します。再生中に 

クリックすると早送り再生を開始します。 

⑦早送りボタン 

押し続けている間、再生位置を先の方に進めます。 

⑬停止ボタン 

再生を停止し、最初に戻ります。 
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3. テレビを楽しもラ 






y 


①ファイル情報 

「③ファイ）レ表示」で選択しているファイ）レの情報を表示し 

ます。 

②フォルダ選択 

「③ファイル表示」に表示させるフォルダを選択します。 

右クリックすると下記のメニューが'表示されます。 

[削除] . フォルダをファイルごと削除します。 

[新規作成]……新しいフォ j レダを作成します。 

[名前変更]……フォルタ'名を変更します。 

[更新] . フォルダの情報を更新します。 


ライブラリウィンドウがディスプレイウィンドウに重なって見にくい場合は、ライブラリウィ 
ンドウ右上の 2 il をクリックして閉じてください。 

再度ライブラリウィンドウを表示する場合は、ディスプレイウィンドウを右クリック—[ライ 
ブラリ表示]をクリックしてください。_ 


TV&olDi 1 
l!li — 2 9 — 

nKrm, 0 
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3. テレビを楽しもう 


③ファイル表示 


「②フォルダ選択」で選択中のフォルダ内に保存されている 
録画ファイルのリストを表示します。 

リストで選択されているファイルをドラッグ&ドロップする 
ことによって「②フォルダ選択」で新規作成されたフォルダ 
に移動し、整理することができます。 

右クリックすると下記のメニューが'表示されます。 

[削除] . ファイルを削除します。 

[ MPEG ファイル出力]•••指定されだ:フォルダに MPEG ファイル 
を出力します。 

※ MPEG -2 ファイルの為、 0 S の制限 
により1つのファイルの最大容 
量は 4 G バイトとなります。 

それ以降の録画部分は自動的に 
切り取られてしまいます。 


本製品で作成した MPEG ファイルを Windows の Media Player で再生したり、「日本語版 Ulead 
VideoStudio 5 SE 」 で編集する場合は、あらかじめ「③ファイル表示」で 「 MPEG ファイル出 
力」を行ってくださし、。_ 
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mAgic TV TM のメニューと詳細設定 


3. テレビを楽しもう 


プロパティ 

ディスプレイウィンドウを右クリックし、[プ□パティ]をクリックします。 
(または 「 G 」 キーを押します。） 

プロ / \°ティ画面が表示されます。 





r ■ ド .ml 

r HH ■サイズ 

r —ン 

r 和 

p 求タシのす 5 
r 異擊 




X 


Ea.- 




■卜 
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3. テレビを楽しもう 

■ [一般]タブ 

画面サイズや音声などの一般的な設定を行います。 





画面サイズ 

画面の表示サイズを下の3種類より指定します。 

縮小サイズ .360 X 270 ドット 

標準サイズ .720 X 540 ドット 

フルスクリーン . Wi ndows の画面解像度いつぱいに表示 

するモードです。解像度により縦長 

や、横長になる場合もあります。 

^解像度はそれぞれ360 X 240、 720 X 480 ドットですが、一般 

的なテレビの縦横比「3:4」に合わせて表示しています。 

音声 

スライダを移動して音量の調整をします。 

[ミュート]ボックスにチェックを付けると音声をミュート（消 

音）します。 

常に手前に表 

示する 

チェックすると mAgi cTV TM を常に手前に表示します。 

ボタンの説明 

を表 m する 

チェックすると各ボタンにマウスカーソルを合わせたときにそ 

のボタンの説明を表示します。 

録画後にフアイ 

ルを再生する 

チェックをつけると、録画終了後にプレイモードに移行し、録 

画したファイルを再生します。 
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3. テレビを楽しもう 


■ [設定]タブ 

マウスホイールで操作する機能の設定、早送り再生の設定を行います。 



マウスホイール操作 X 

音量調整、チャンネル切り替えの動作を、マウスホ 

イールに割り付けます。 

早送り再生 

再生中に再度再生ボタンを押すと、早送り再生をする 
ことができますが、ここではその速さをスライダで設 
定します。[標準]から [10 倍]まで設定することができ 

ます。 

[標準]の場合は、早送り再生を行いません。 


※マイクロソフト社製インテリマウスのご使用を推奨します。 
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3. テレビを楽しもう 

■ [バージョン情報]タブ 

mAgicTV ™ のバージョン情報を表示します。 



メニュー 

ディスプレイウインドウを右クリックした際に表示されるメニューは、モードに 
よって利用できる項目が'異なります。（薄く表示されるものは利用できません。） 
下記はライブモード時の表示例です。 


▼ ライブモード 


サイズ 

y 

¥ 



ブ cuftv ゆ 

止の 

1 


Cl-1 > £n lH! 


(mIh 

W7t! 

Ah f 4 
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3. テレビを楽しもう 


チヤンネノレ 

サイズ 

ミュート 

それぞれ、チャンネル番号、映像の表示サイズを変更 

するときに使用します。 

ミュートは、選択することにより消音（ミュート）に 

なります。 

※画面サイズをフルスクリーンにすると、ジャギー 

(輪郭がギザギザ）になる場合があります。 

プリセツトパネル表示 

あらかじめ設定しておいたチャンネルのプリセットを 

表示します。プリセットパネルの表示番号をクリック 

することでチャンネルを変更で含ます。 


※プレイモードでは使用できません。 

コント□ールパネル表示 

画面サイズがフルスクリーンの時のみ選択することが 

できます。 

※フルスクリーン以外では使用できません。 

ライブラリ表示 

録画した映像ファイルの一覧を表示する[ライブラリ] 
画面を表示します。ライブラリのウインドウが表示さ 

れているときに 「 Esc 」 キーを押すと、ウインドウが 

消えます。 

《プレイモード以外では使用できません。 

プ□パティ 

mAgi cTV TM を設定する[プロ ノ \°ティ]を表示します。 

(53 ページ参照） 

一時停止 

映像を一時停止します。 

静止画 

静止画として保存します。 
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3. テレビを楽しもう 


録画 

現在受信している場面から録画を開始します。録画 中 

にもろ一度選択すると録画を終了します。 

※プレイモードでは使用できません。 

ライブモード 

タイムシフ ト モード 

プレイモード 

選択したモードに切り替えます。 

先頭に丸印がついて現在のモードを表しています。 

ヘルプ 

ヘルプを表示します。 

終了 

mAgicTV ™ を終了します。 
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4. mAgic マネージャと mAgic ガイド 


ここでは mAgic マネージャと mAgic ガイドについて説明します。 

mAgic マネージャは、予約録画の管理、 ADAMS - EPG 、 ADAMS - P の受信を行うための常 

駐型アプリケーションです。 

mAgic ガイドは、 mAgic マネージャにより受信された ADAMS - EPG データの閲覧、管理 
等を行うことができるアプリケーシヨンです。 


ADAMS - EPG 受信、および予約録画をご利用頂くには、 Windows が起動状態である必要 
が'あります。_ 


mAgic マネージャについて 次へージ 

•起動するには 
•[予約管理]タブ 
• [ EPG / データ放送受信設定]タブ 
•[その他]タブ 


mAgic ガイドについて cm ページ 

•起動するには 

• mAgic ガイドのシステムメニュー 
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4. mAgic マネージャと mAgic ガイド 

mAgic マネージャについて 
•起動するには 

Windows 画面の右下のタスクトレイにある mAgic マネージャのアイコンをダブルク 
リックします。 


タスクトレイに mAgic マネージャの アイコンが無い場合は[スタート]—[プログラム]4[|-〇 
DATA mAgicTV ； H[mAgic マネージャ]を クリックして mAgic マネージャを 起動（タスクトレイ 
にアイコンが表示される）してください。 


■ ダブルクリック 

3：00 3 
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4. mAgic マネージャと mAgic ガイド 


• タスクトレーの mAgic マネージャアイコンについて 

タスクトレーの mAgic マネージヤアイコンは、右クリックするとメニューを表示します。 


mAgic マネ-ジゃ設定® 
m Ag ic マネ■-ジゃ[こついて(丑） 

■[こ 

終了 〇〇 



[ mAgic マネージャ設定] . mAgic マネージャを起動します 

[ mAgic マネージヤについて] . mAgic マネージヤのバージョンを表示します。 



Csy 、 mAgic マネージャ VerX.XX \[ ..Q.^. 

yjy - 


■ 0 DATA 


Copyright (C) 2000 1-0 DATA DEVICE.INC. 


[終了]…常駐を解除します。 
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4. mAgic マネージャと mAgic ガイド 


•[予約管理]タブ 

録画予約、視聴予約の管理をするタブです。ドライブの空き容量の情報もこの 
タブから得られます。 



新規予約ボタン 

新しい予約を設定するための予約ウイザードが起動し 

ます。詳細については、73ページをご覧ください。 

変更ポタン 

選択されている予約の設定を変更するための予約ウイ 

サードが起動します。 

※すでに予約待機中（予約開始3分前）の予約を変更 

することはできません。 

削除ボタン 

選択されている予約を取り消します。 

※すでに予約待機中（予約開始3分前）の予約を削除 

することはできません。 

予約リスト 

予約されている番組がリスト表示されます。 

項目をダブルクリックすると、選択した予約[予約詳 
糸田]ダイアログが表示されます。（次ページ参照） 


<注意> 

■ mAgic マネージャが常駐していなければ、予約時刻になっても録画は開始しません。 
mAgic マネージャは常に常駐しておくことをお勧めします。 

■録画予約できるのは最大128番組までです。_ 
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4. mAgic マネージャと mAgic ガイド 


空 g 容量情報 

mAgicTV で設定した録画フォルダのあるドライブの空 
き容量を表示します。この容量が少なくなると録画で 

きなくなります。 

録画フォルダ 

mAgi cTV が録画を行う際にファイルが置かれる場所 
(フォルダ）です。 

空 g 容量 

録画ファイルが置かれる場所（ドライブ）の空き容量 

です。 

予約可能時間 

リスト 

録画ファイルが置かれる場所（ドライブ）に対して、 

各画質での録画可能時間が'表示されます。 


予約リスト内の項目をダブルクリックすると、予約内容の詳細が表示されます。 

▼ 予約内容の詳細表示例 
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4. mAgic マネージャと mAgic ガイド 

• [ EPG / データ放送受信設定]タブ 

このタブでは、 ADAMS-EPG とデータ放送の受信設定を行います。 



ADAMS - EPG を 

受信する 

ADAMS - EPG を受信したい場合にチェックボックスをチェッ 

クします。受信時刻ち選択してください。受信時刻を選 

択しないと、受信されません。 

データ放送 

を受信する 

データ放送を受信する場合は、必ずチェックしてくださ 

い。 

EPG 受信時刻 

受信したい時刻を、リストから選択します。複数選択可 

能です。選択している時間帯に mAgi cTV を起動している場 

合は、 EPG を受信できないため、複数選択しておくことを 

お勧めいたします。 

※受信時刻は、数分ずれる場合があります。 

チヤンネノレ 

ADAMS - EPG 、 および ADAMS - P を受信するチャンネルを選択 

します。 

25 ページの一覧もあわせてご覧ください。 
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4. mAgic マネージャと mAgic ガイド 


状態 

現在の ADAMS-EPG 受信状態を表示します。 

EPG 受信中 . ADAMS-EPG 受信中です。 

EPG 受信待機中 . 受信中ではありません。 

次の ADAMS-EPG 受信時刻まで待 

機しています。 

何ち表示されない…… [ADAMS-EPG を受信する]の 

チェックボックスがチェック 

されていない場合、何ち表示 

されません。 

終了予定時刻 

ADAMS-EPG 受信中の場合、受信終了時刻が'表示されま 

す。 

※数分ずれる場合があります。 

受信キャンセ 

ルボタン 

ADAMS-EPG 受信中の場合、受信を中止することができま 

す。 

時刻補正 

[自動補正]をチヱックすると、 ADAMS 放送の時刻情報に 

合わせて自動的に時刻を補正します。 

※ ADAMS 放送が受信できる環境で、かつ [ADAMS-EPG を 
受信する]、[データ放送を受信する]のいずれかが 

チェックされた状態でないと時刻補正で含ません。 

手動補正 

[時刻補正]の[自動補正]をチヱックしなし彳状態で時刻 

データを受信すると、クリックが可能になります。 

クリックした時点で時刻が更新されます。 


mAgicTV を起動中は、 ADAMS - EPG 受信時刻になっても受信できません。 EPG を受信す 
るには、 mAgicTV を終了してください 0 _ 


65 












4. mAgic マネージャと mAgic ガイド 

•[その他]タブ 



Windows 起動 

チェックしておくと、 Windows 起動時に自動的に mAgic マ 

時に mAgic マ 

ネージャがタスクトレイに常駐します。 

ネー ジャを 

mAgic マネージャが常駐していないときは ADAMS - EPG な 

起動する 

ど、データ放送を受信しません。また、予約している 

番組を録画することちできません。本製品の機能を 

もっと楽し¢3ためには、このチェックボックスを 
チェックして mAg i c マネージャを常に起動しておくこ 

とをお勧めします。 
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4. mAgic マネージャと mAgic ガイド 

mAgic ガイドについて 


•起動するには 

以下の3つの方法のうちいずれかで起動します。 

① [スタート]—[プ□グラム]—[卜0 DATA mAgicTV ] —[ mAgic ガイド」をク 
リックします。 

② [ mAgic マネージャ]内左側のランチャー内の mAgic ガイドアイコンをダブル 
クリックします。 

③ デスクトップ上の mAg i c ガイドアイコンをダブルクリックします。 

以下の画面が表示されます。 



■番組詳細情報表示エリア 

選択されている番組のチャンネル名、開始時刻、終了時刻、ジャンルが表 
示されます。放送局情報、コラム情報がある場合はその内容も表示します。 


- 4 ^ 


li z/wd j Hj.-. J p 螺 M 句 tJ 

夸 : 外 - 1 


- 

2 

打 ? 11 州 

. 
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4. mAgic マネージャと mAgic ガイド 

-番組表示エリア 

•番組スケジュールを表示します。縦軸は時刻を、横軸は放送局を表しま 
す。 

-番組をクリックすると、番組詳細情報表示エリアに詳細情報を表示しま 
す。 

• 現在放送中の番組をダブルクリックすると、 mAgicTV ™ でその番組を視聴 
することができます。開始していない番組をダブルクリックすると、そ 
の番組の予約ウイザードが表示されます。（予約ウイザードについては 
73ページを参照してください。） 


• mAgic ガイドのシステムメニュー 


I ファイル 


Agic ガイド 


) 表示 cy ) 検索 ■£) 予約 ( E ) VUW 


1 2/08( 金）ィ [M 嫌 I ^M<0[Nl Q| If) 


各ボタンの使い方については一番右側の b I ボタンを 
クリックしてご確認ください。 


ファイル 

■ mAgic ガイドの終了 




mAgic ガイドを終了します。 


1フ w ル ( n 表示 ( y ) 検索 




mAeic ガイドの終了⑻ 

I 
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4. mAgic マネージャと mAgic ガイド 


表示 



表示⑽検索迄）予約 (£ 


日付変更 ( fi ) 

► 

現在番組の表示 ( N ) 


衛星番組表示®) 


v 番組詳細惜報表示® 

メンテナンス惜報表示 ( M ) 

縦スウ-ル変更( V ) 

► 

検スク-ル変更 ( ti ) 

► 

フォント変更0 

> 

表示色変更 1 ^) 



■ 日付変更 

• データベースに登録されている番組の日付 
が表示されます。 

• 現在表示されている日付にチェックマーク 
がついています。ここで選択された日付が 
番組表に表示されます。 

-現在番組の表示 

番組表を表示する時間帯を、現在の時間帯に 
設定します。 

-衛星番組表示 

番組表への衛星番組の表示/非表示を切り替 
えます。 

※本製品では衛星放送はご覧いただけませ 
ん〇 

-番組詳細情報表示 

番組詳細情報表示エリアの表示/非表示を切 
り替えます。 

※この項目が'、チェックされているときは番 
組詳細情報表示エリアの表示を行い、 
チェックされていないときは、番組詳細情 
報表示エリアは表示されません。 

-メンテナンス情報表示 

メンテナンス情報ダイアログボックスを表示 
します。 
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4. mAgic マネージャと mAgic ガイド 


-縦スケール変更 

番組表上の縦方向（時間）のスケールを変更 
します。 


-横スケール変更 


検索 


番組表上の横方向（放送局）のスケールを変 
更します。 

■ フォント変更 

番組表に表示される文字のフォントの大きさ 
を変更します。 

-表示色変更 

• 表示色変更ダイアログが表示されます。 

番組表は、番組のジャンルにより色分けさ 
れています。 

•表示色変更ダイアログで、各ジャンルの表 
示色を設定します。 

-番組検索 


予糸3 



検索迄）予約 
番組検索®) 



番組予約 ( R ) 


本項目選択により、番組検索ダイアログが表 
示され、ジャンル検索、人名検索、および 
キーワード検索の3種類の条件で番組を検索す 
ることができます。（次ページ参照） 

番組予約 

現在選択されている番組の予約を行います。 
現在選択されている番組の放送が既に始まつ 
ている、または既に放送が終了している場合 
は予約を行なろことはできません。 
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4. mAgic マネージャと mAgic ガイド 


ヘルプ 

■ トピックの検索 



オンラインヘルプのファイルを開きます。 


ヘル r ( H ) 

■バージョン情報 


トヒ柳検索 ( H ) 


mAgic ガイドのバージョンと著作権の情報を 


ハ-し シ ''ョン情報逆)... 


表爪します。 


▼ 番組検索ダイアログ 



■ [ジャンル検索]タブ 

検索条件ツリー上で、検索したい番組のジャンルをクリックすることに 
上り、該当する番組の一覧が'表示されます。 

■ [人名検索]タブ 

検索条件ツリー上で、検索したい人名をクリックすることにより、該当 
する番組の一覧が'表示されます。 


























4. mAgic マネージャと mAgic ガイド 

■ [キーワード検索]タブ 

検索キーワードを入力し、検索開始ボタンを押すことにより、該当する 
番組の一覧が'表示されます。 

X 検索された番組をダブルクリックすることにより、番組表上でその番 
組が'選択表示されます。 


<注意> 

ひとつの予約録画とその次の予約録画の間に3分間以上の間隔をあける必要がありま 
す。連続する番組は予約録画できません。 
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5. ADAMS-EPG/iEPG で予約しよう 


予約方法 _ 

rnAgic ガイド （ ADAMS - EPG ) や iEPG 対 ft のホームページから予約録画ができます。 


■ 必ず mAgic マネージャを常駐した状態で行ってください。 

■ mAgic マネージヤが常駐されていないと予約録画等は行えません。 

■ ADAMS - EPG と EPG 対応のホームぺージより同時に予約を行うことはできません。 


mAgic ガイドまたは ON TV JAPAfP ( iEPG 対応）をクリックします。 

iEPG 対 ft のホームページを起動しても行えます。 （24 ページ参照） 



いずれかを 
クリック 


[新規予約]ボタンをクリックすると、予約 
ウィザードが起動し、手動でチャンネル、 
時間を指定し、予約することができます。 


n mAgic ガイドで予約したい番組をダブルクリック、または 、 ON TV 
i JAPAN か iEPG 対応のホームページで予約したい番組を選択します。 
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5. ADAMS - EPG / iEPG で予約しよう 

3 以下の画面が表示されたら[次へ]ボタンをクリックします。 



な 予約の種類と画質を設定し、[次へ]ボタンをクリックします。 



<予約の種類> 

録画 

予約開始時刻がきたら、予約録画を開始します。 mAgicTV が起動し 
ていない場合でち、約2分前に自動的に起動します。 

視聴 

時刻がきたら、設定されているチャンネルに合わせます 。 mAgicTV 
が'起動していなし U 昜合でち、約2分前に自動的に起動します。 


<画質> 

映像の画質を設定します。設定は以下のとおり3つあります。 
高画質、標準画質、長時間 


Windows 画面の右下のタスクトレイにある mAgic マネージャのアイコンをダブルクリック— • 
[予約管理]タブの予約可能時間を確認し、設定を行ってください。 （62 ページ参照） 
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5 


5. ADAMS - EPG / iEPG で予約しよう 

予約時刻とチヤンネルを設定し、[次へ]ボタンをクリックしま 
す0 



<予約時刻> 

予約する番組の開始時刻、終了時刻を設定します。 （ EPG から予約する揚 
合は、時刻を設定する必要はありません。） 


<注意> 

開始時刻は、前の予約した番組から3分間の間隔が必要です。 


<チヤンネル> 

予約する番組のチャンネルを設定します。ここで表示されるチャンネル 
名は、 mAgicTV 環境設定で設定されたものになります。 


7 5 





























5. ADAMS - EPG / iEPG で予約しよう 

6 内容を確認し、[完了]ボタンをクリックします。 



以上で録画の予約は完了です。 

予約が正常に行われたかどうかの確認は、[予約管理]タブの[予約リスト] (62 ペー 
ジ参照）で行ってください。 


7 6 
























6 . ADAMS 放送を楽しもう （ ADAMS ステーション) 


ADAMS ステーションをご使用の前に 


ADAMS 放达を受信するは、 まずはじめ I し 「Macromedia Shockwave Flash 」 を 1 ノ 
ストールレな:くてはな:りません。 

く Macromedia Shockwave FI ash のインストール方法 > 

■ 放送によるインストール 

ADAMS では 、 Shockwave Flash Plug - in/Act iveX を放送しています。正常に受 
信されていれば自動的に Shockwave FI ash のインストールが行われます。 


雑誌 ( CD - ROM ) などからインストール 

インターネット関連雑誌等の付録 CD - ROM からインストールしてください。 
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6. ADAMS 放送を楽しもろ （ ADAMS ステーション) 


ADAMS 放送を受信する 


以下の3つの方法のうちいずれかで起動します。 

• [スタート]—[プ□グラム]— [1-0 DATA mAgicTV ] —[ ADAMS ステーショ 
ン]をクリックします。 

• [ mAgic マネージャ]内左側のランチャー内の ADAMS ステーションアイコ 
ンをダブルクリックします。 

• デスクトップ上の ADAMS ステーションアイコンをダブルクリックしま 
す。 


1 w 1 


丨 来 I ぉ気に入り (&) 
f 、最近使ったファイル© 

感設定© 

④ 検索の 

承 へル繩 

^1フ7イル名を指定して実行®... 
^ N 750110の ay オフ ( u ... 

Windows の終了 


し爸 Plant 

釈すはあと全国版 


ft ストト、 00m 


圓朝日新間 News 
|日刊スポーツ 

8：07 

7：19 

gJI 

8 y 

IU 気象惜報 

8：10 

8 y 

園ニユ-スカ如ヴ 

6：51 

8 y 

1 CNN 



匿テレビ朝日 

5：53 

8 — 

| ADAMS 

1：03 

8 y 

k テレビ朝日 


▼ 



番組内容はお住まいの地域により異なります。 


ADAMS ステーション 


1-0 DATA m 


ADAMS ステーンヨン 


oo6SMOPUiM 
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6. ADAMS 放送を楽しもろ （ ADAMS ステーション） 

2 受信終了後に、ブラウザに ADAMS 情報が表示されます。 

正しく受信できない場合は、次ページ【データ放送を正しく受信できな 
い場合】をご参照ください。 


はじめて起動する場合や、パソコンに受信情報が保存されていない場合は、受信にかなり 
時間（数十分）がかかることがあります。また、はじめて受信する場合は、受信終了後に 
[ブラウザ]ボタンが選択可能になりますので、クリックしてください。 


▼ 表示例 



7 9 



































□ U)i TestD □□□□□□□□□請 Testa □□□□□□□□□□□□ 

□ □□ Reach ® □□□□□□□□□□□□口 _ 


[受信設定 A ] を選択します。 

チヤンネルを 「 ADAMS 放送を行っている局」に設定します。 

[開始]ボタンをクリックします。 

受信テストが開始されます。受信テストには約2分かかります。 

[受信レベル]を確認します。 

[受信レベル]によって、作業が'異なります。 

8〜 1 D の場合： 正常に受信可能です。[終了]ボタンをクリックし 
てください。 

〇〜7の場合： 下の手順 7 にお進みください。 

[受信設定 B ] を選択します。 

[開始]ボタンをクリックします。 

受信テストが'開始されます。受信テストには約2分かかります。 

[受信レベル]を確認します。 

[受信レベル]によって、作業が'異なります。 

8〜 1 D の場合： 正常に受信可能です。[終了]ボタンをクリックし 
てください。 

〇〜7の場合： [受信設定 A ] 時の[受信レベル]と比べて、値が 
高い方に[受信設定]をあわせてください。その 
後、[終了]ボタンをクリックしてください。 


□ □□□□□□ 

□ CNTVJ APAINO □□□ iEPQ ] □□□□□□□□□□□□□□□□ 


6. ADAMS 放送を楽しもろ （ ADAMS ステーション） 

• データ放送を正しく受信できない場合 

□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □ 
□□□□□□□□ 

/ 本製品に添付のアプリケーションを全て終了します。 

「 mAgicTV」 、 「mAgic ガイド 」、 「mAgic マネージャ 」、 「mAgicTV 
環境設定」、 「 ADAMS ステーション」が起動している場合は、全て 
終了します。 

2 [ VbiTest ] を起動します。 

[ C：¥Program Ff ] es ¥ l -0 DATA ¥ mAgicTV ¥ VbiTest ] をダブルクリッ 
クします。 

※インストール時に[インストール先のフォルダ]を変更した場 
合には、変更したフォルダ内をご覧ください。 


3456799 
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6. ADAMS 放送を楽しもろ （ ADAMS ステーション) 


ADAMS ステーシヨンの使い方 
コンテンツ情報 

コンテンツの項目、更新時刻などを表示します。 


現在放送中の 
コンテンツ項目 



最後に受信した 
時刻 ■ 日付 


勹ンテンッ ） 


1新 B 寺刻 1 

|圓朝日新間 News 


19:59 10/12 

園日刊スポーツ 


17：3310/12 

気象惜報 


10：40 10/12 

圍ニユ-スカ如ヴ 
圍テレビ朝日 


20：1610/12 

nADAMS 


20：2210/12 || 

アラカルト 


10：〇〇 S /6 

^_ J 


L J 


コンテンツ内の各項目の頭についているアイコンは、それぞれ次のような状態 
であることを意味を表しています。 


隹 J 

最新の更新情報です。（上図の [ ADAMS ] など） 



アプリケーション起動後、データが更新されています。 

(上図の[朝日新聞 News ] など） 


d 

アプリケーション起動後、まだデータが更新されていません。 


良好な受信環境を得るために室内アンテナのご利用はご遠慮ください。 
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6. ADAMS 放送を楽しもろ （ ADAMS ステーション) 

受信状況 


現在の受信状況を表示します。絵柄によって、現在の動作状況が'確認できます。 



受信準備中です。しばらくお待ち下さい。 


正常に受信しています。 


受信を停止しています。チャンネル設定などをお確かめくださ 

い。 


通常は起動してから数秒で受信が始まりますが、受信が始まらない場合は以下について 
ご確認ください。 

— アンテナが正しく接続されていますか？ 

— チヤンネル設定が正しいですか？ 

— ' mAgic マネージヤの設定は正しいですか？ 
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6. ADAMS 放送を楽しもろ （ ADAMS ステーション) 


ボタン 


ブラウザポタン 

蓄積されたデータを表示します。インストール直後は、データ 

— 

国 


が蓄積されていない状態なので、表示することはできません。 

プ□パティボタン 

ADAMS ステーションを使用する上での詳細設定を行います。 


X 


詳細は下記をご覧ください。 

終了ボタン 

ADAMS ステーションを終了します。 


圖 




[プロパティ]ボタン 

[プ□パティ]を表示します。[プ□パティ]の中には2つのタブがあります。 


[メイン]タブ 




2U 


むい：トジョ D 


4tii| _ 


甲こプラウ”^ 


ックを付ける 
と常に手前に表示 
します。 


チェックを付ける 
と起動すると同時 
に蓄積されている 
データを表示しま 
す。 データがない 
場合には表示しま 
ぐん。 ノ 


最大:邏罹吞量 r 和 




データの 最大蓄積 
量を設定します。 


ノ 


和 


ADAMS データは、【アプリケーションのインストール】で選択したインストール先フォルダ内 
の 「 ASAHI 」 フォルダ内に保存されます。_ 
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6. ADAMS 放送を楽しもろ （ ADAMS ステーション) 


■ [バージョン情報]タブ 

バージョン情報を表示します。 
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□□□□□□□□□ 

mAgicTV においてキーボードでの 
操作方法を一覧表にしています。 

□ □□□□□ 

本製品を使用していて異常があった 
場合にご覧ください。 

□ □ 


8 ® □ □ 


87口 □ □ 


101□□口 
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キ ー ボ ー ド操作一覧 

mAgicTV において、マウスを使わずキー操作でできる操作の一覧です。 


モード切り替え 


ライブモード 

L 

タイムシフトモード 

T 

プレイモード 

P 


一般操作 


録画 

[ Enter ] 

前のチャンネル 

[ PageUp ] 

次のチヤンネル 

[ PageDown ] 

ボリュームアップ 

[ Ctrl ] + [ PageUp ] 

ボリュームダウン 

[ Ctrl ] + [ PageDown ] 

チャンネルプリセット （1 〜 12) 

[ FI ] 〜 [ FI 2] 

再生 

t 

停止 

[ Space ] 

一時停止 

1 

同期 

[ End ] 

早送り 

— > 

早戻し 

< — 


サイズ変更 


縮小サイズ （360 x 270) 

1 

標準サイズ (720 x 540) 

2 

フルスクリーン 

3 


ウインドウ表示 


プリセツトパネル表示 

D 

コント□ールパネル表示 

C 

ライブラリ表示 

巳 

プ□パティ 

G 


キーボードで操作する場合は、 mAgicTV のウィンドウがアクティブである必要がありま 
す。ライブラリウィンドウなどがアクティブである場合、[キーボードで操作]が出来ない場 
合があります。 mAgicTV のウィンドウをアクティブに切り替えてからご使用ください。_ 
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困った時には 


セツトアップ時のトラブル 


症状 ! 

参照項 

インストールで含ない 

([新しいハードウェアの追加ウィザード]が表示されない） 

89 


mAgicTV 使用時のトラブル 


症状 | 

参照項 

ディスプレイウィンドウは表示されるが、映像が表示されな 
い（画面全体が'青色表示の状態） 

90 

ディスプレイウィンドウが'表示されない 

90 

画面の動きがコマ送りになってしまう 

91 

テレビや映像機器の音声が出ない 

92 

「初期化に失敗しました」と表示される 

93 

mAgi cTV が起動できない 

94 

録画できない 

95 

録画した映像ファイ）レがコマ落ちしてしまう 

95 

録画した映像の音声が出ない 

96 

ビデオ映像の、早送り • 巻戻し映像、テレビの砂嵐放送など 
を表示していると mAgicTV の動作が不安定になる 

96 

音声が途切れる 

96 

音声が歪んだり、音質が悪い 

97 

mAgicTV 動作時、 「 Dsctrl が原因で MSVCRT . DLL にエラーが発 
生しました」などのエラーメッセージが'表示される 

97 
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困ったときには 


mAgicTV 起動時、チャンネル切り替え時、録画タイミングに 
タイ厶ラグ（遅れ）がある 

98 

添付の「日本語版 Ulead VideoStudio 5 SEJ にて、キャブ 
チャをしよろとすると「キャプチャデノ\'イスへの接続に失敗 
しました」と表示される 

98 


その他のトラブル 


症状 | 

参照項 

動作が安定しない 

99 

Windows 標準添付のソフトウェア 「NetMeet ing 」 でオプシヨ 
ン—ビデオの設定でビデオキャプチャーカードが表示されな 

い 

99 

Windows 起動時に 「 TunerMng . exe が起動出来ません」と表示 
される 

1〇〇 
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困ったと含には 


セツトアップ時のトラブル 


インストールできない 

([新しいハードウエアの追加ウイザード]が表示されない) 


原因 

本製品が正しく取り付けられていない。 

対処 

USB コネクタを抜き差ししてください。 USB ハブをご使用の場合は、 

USB ハブを使わず、直接パソコンに接続してください。また、他の USB 

機器をご使用の場合は取り外してみてください。 


原因 

本製品が誤認識、または既に何らかのキャブチャデバイスが登録され 

ている可能性があります。 

対処 

[デバイスマネージャ]—[その他のデバイス](または「サウンド、ビ 

デオ、およびゲームのコント□ーラ」）をダブルクリックし、 
[iCompression MPEG -2 iVAC USB Encoder ] が登録されていないかご確 

認ください。 

もし登録されているよろであれば 、 ^Compression MPEG -2 iVAC USB 
Encoder ] をクリック—[プ□パティ]ボタン—[ドライバ]タブ—[ドラ 
イノ \'の更新]ボタン—[次へ]ボタン—[特定の場所にあるすベてのドラ 
イバの • • •] をチェック—[次へ]ボタン—[ディスク使用]ボタンか 
ら、 CD - ROM ドライブ （ USB - MPG 2 TV サボートソフト）の [ driver ] フォル 

ダを指定してインストールしてください。 
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困ったときには 


mAgicTV 使用時のトラブル 


ディスプレイウィンドウは表示されるが、 B 央像が表示されない 
(画面全体が青色表示の状態） 

__ 


原因 

映像機器の電源が入っていない。 

対処 

映像機器の電源を確認します。ビデオなどの映像機器は、再生状態に 

なってし彳るか確認してください。 


原因 

入カビデオソースの設定が'違う。 

対処 

接続されている映像機器の入力端子 （ TV / ビデオ / S ビデオ）に合わせ 

て入カビデオソースを切り替える必要があります。 


原因 

本製品が正しく取り付けられていない。 

対処 

USB コネクタを抜き差ししてください。 USB ハブをご使用の場合は、 

USB ハブを使わず、直接パソコンに接続してください。また、他の USB 
機器をご使用の場合は取り外してみてください。 


ディスプレイウインドウが表示されない 


原因 

本製品が正しく取り付けられていない。 

対処 

USB コネクタを抜き差ししてください。 USB ハブをご使用の揚合は、 

USB ハブを使わず、直接パソコンに接続してください。また、他の USB 

機器をご使用の場合は取り外してみてください。 
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困ったと含には 


原因 バソコン本体の解像度や色数やリフレッシュレートがオーノ \'ー レイ表 

示できない設定になっている。 

対処 オーバーレイ表示が可能な解像度や色数やリフレッシュレートに設定 

してください。例えば解像度を下げたり、色数を 32 bit から 16 bit に落 
とすと表示できるようになる場合があります。 

また、[画面のプ□ノ\°ティ]—[設定]タブ—[詳細]ボタン—[パフォー 
マンス]タブ内の[ハードウェアアクセラレータ]の値を変更してみて 
ください。 


画面の動きがコマ送りになつてしまう 


原因 

他のアプリケーションが'動作をしている。 

対処 

他のアプリケーションが起動していたり、タスクトレイに常駐してい 

る場合、動きがコマ送りになる場合があります。他のアプリケーショ 

ンを終了してください。また普段利用していない常駐型アプリケー 

ションも終了してください。 


原因 

ハードディスクの書き込み速度が不足している可能性があります。 

対処 

[mAgi cTV 環境設定 ]— [mAg i cTV 設定]タブの[画質]で画質を下げて録画 
をお試しください。 
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困ったときには 


対処 ハードディスクの DMA 転送を有効にしてください。 

< DMA 転送を有効にするための一般的な方法> 

① [マイコンピュータ]を右クリックし、[プ□パティ]をクリック 
します。 

② [デバイスマネージャ]タブをクリックし、[ディスクドライブ] 
をダブルクリックします。 

③ [ディスクドライブ]下の該当するドライバ名をダブルクリック 
します。 

④ [設定]タブをクリックし、 [ DMA ] をチェックし、 [0 K ] ボタンをク 
リックします。 

対処 他の USB 機器を接続している場合は、取り外してください。 


テレビや映像機器の音声が出ない 

A 




原因 W i ndows の [ WAVE ] もしくは[ボリュームコント□ール]設定がミュー 

卜または、ボリュームが'小さくなっている。 

対処 [スタート]—[プ□グラム]—[アクセサリ]—[エンターテイメント 

(マルチメディア） ]— [ボリュー厶コント□ール]を起動してくださ 
い。 

[ボリュー厶コント□ール]内の [ WAVE ] もしくは[ボリュー厶コント□ール] 
の[ミュート]にチェックが'付いていないか確認してください。チェッ 
クが付いていたら外してください。[ライン入力]もしくは[ボリューム 
コント□ール]が'表示されていない場合は、[オプション]—[プ□パ 
ティ]を表示し、[表示するコント□ール]にチェックを付けて、表示 
してください。 
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困ったと含には 


▼表示例 



オブシヨン0ヘルブ ( tl ) 


-Inlxl 


マスタ 音量 
パランス： 

8 /士 

WAVE 

バランス： 

3> 一 h 勿 

ライン入力 
バランス： 

s > 一 h 这 

ビデオ 

バランス： 

3> - 尸功 

音量： 

:| : 

音量： 

: 1 : 

音量： 

音量： 

it ； 


¥ 

:十： 

f 全ミュ-卜 ( M ) 

厂 ミュート ( M ) 

厂 ミュート⑽ 

厂 ミュート ( M ) 


[Crystal bound F us ion (tm) 


「初期化に失敗しました」と表示される 

I 



原因 以下の原因が'考えられます。 

• AC アダプタが接続されていない。 

• 電源が入ってし)なし)。 

• USB コネクタが'接続されていない。 

対処 11ページ【取り付け】を参照して、各接続を確認してください。 

また、本製品上面の電源ボタンを押し、前面の電源ランプが点灯して 
いるか確認してください。 
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困ったときには 


mAgicTV が起動できない 


原因 mAgicTV をインストールしたドライブに十分な空き容量が無い。 

対処 mAgicTV は録画やタイ厶シフトのための十分なハードディスク容量が 

必要です。不要なファイルを消去してハードディスクに十分な空き容 
量を作ってからアプリケーションを起動してください。 

※起動できなくなってしまうと、 mAgicTV のライブラリから録画した映像 
ファイルを消去できません。 mAgicTV のプ□ノ\°ティで設定した[保存フォ 
ルダ](通常は C :¥ P「ogram Fi les ¥ l -0 DATA ¥ mAgicTV ¥ record ) の中の各 
フォルダをフォルダごと削除してください。各フォルダは作成し 
た日付を元にネーミングされています。例えばフォルダ名が 
[1 B 1 405211 9] であれば、 



1 

B 14 05 21 

19 


① 

② ③④⑤ 


① 

□ !□ 

西暦の下1桁目を表します。西暦2001年の場合は「1」 

② 

□ □□ 

月を16進数で表します。 （10 月は 

「巳」、12月は 「 C 」 となります。） 

「 A 」 、11月は 

③ 

□ 14口 

日にちを数字で表します。 


④ 

□ 〇5〇 

時間を数字で表します。 


⑤ 

□ 210 

分を数字で表します。 


❹ 

□19 D 

秒を数字で表します。 



ただし、この操作を行うと今まで録画したファイルが無くなってしま 
います。 



原因 

解像度および色数、 800 X 600 ピクセル High Color (16 ビット）以上 

になっていない。 

対処 

[画面のプ□パティ]—[設定]タブで解像度、色数が指定された設定に 

なってし彳るか確認してください。 
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困ったと含には 


録画できない 


原因 S ビデオ入力や、コンポジットビデオ入力でコピーガード信号の入つ 
た映像ソースを録画しよろとした。 

対処 コピーガード信号は、映像の著作権保護を目的とした信号処理で最近 

では DVD ビデオディスクに多く見られます。 

ライブモードのみでお楽しみください。 


録画した映像フアイルがコマ落ちしてしまう 


原因 

ハードディスクの書き込み速度が不足している可能性があります。 

対処 

[mAgi cTV 環境設定 ]— [mAg i cTV 設定]タブの[画質]で画質を下げて録画 
をお試しください。 

対処 

ハードディスクの DMA 転送を有効にしてください。 

< DMA 転送を有効にするための一般的な方法> 

① [マイコンピュータ]を右クリックし、[プ□パティ]をクリック 

します。 

② [デバイスマネージャ]タブをクリックし、[ディスクドライブ] 

をダブルクリックします。 

③ [ディスクドライブ]下の該当するドライバ名をダブルクリック 

します。 

④ [設定]タブをクリックし、 [ DMA ] をチェックし、 [0 K ] ボタンをク 

リックします。 

対処 

他の USB 機器を接続している場合は、取り外してください。 
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困ったときには 

録画した映像の音声が出ない 


原因 

音量が小さくなっている。 

対処 

ライブモードにしても音声が聞こえないようなら、まず Windows のボ 
リユー厶に関する設定と、 mAgicTV の[プ□パティ]—[—般]タブの[音 
声] (53 ページ参照）の設定を確認してください。 


ビデオ映像の、早送り■巻戻し映像、テレビの砂嵐放送などを表 
示していると mAgi cTV の動作が不安定になる 


原因 これらの映像は同期信号が乱れるなどの理由により、正しく表示出来 

なかったり、ハングアップする事があります。こちらは仕様となりま 
す。 


音声が途切れる 

I 



原因 

パソコンの負荷が高い。 

対処 

常駐ソフトや、他に起動しているアプリケーション類を全て終了して 

お試しください。 
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困ったと含には 


音声が歪んだり、音質が悪い 


原因 本製品では、音声ち MPEG 形式に圧縮していますので、圧縮過程におい 

て中域の音声帯域（主に会話やニュースの音声など）の品質が若干低 
下します。 

一般視聴上であれば気にならない程度ですが、静かなシーンなどで 
は、品質の低下が感じられる場合もあります。製品の仕様となりま 
す。 


mAgicTV 動作時、 「 Dsctr I が原因で MSVCRT . DLL にエラーが発生し 
ました」などのエラーメッセージが表示される 


対処 39ページ 「 mAgicTV 環境設定」において、保存場所を変更してお試し 
ください。なお、以下の点をご注意ください。 

• 「保存場所」は、ご利用のハードディスクのみとなります。ハード 
ディスクを指定してください。 

•ルートフォルダ （ C :¥ や D :¥ など）や、存在しないフォルダを指定 
しないようにご注意ください。 

•任意に作成したフォルダを指定（例えば rc ：¥ MagicJ など）する場 
合、必ず指定前にエクスプローラなどでフォルダを作成しておいて 
ください。 
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困ったときには 


mAgicTV 起動時、チヤンネル切り替え時、録画タイミングにタイ 
ムラグ（遅れ）がある 


原因 mAgicTV では一時ファイル（作業用のファイル）を使用しておりま 
す。 「 mAgicTV 起動時」、「チャンネル切り替え時」、「ライブモー 
ド • タイムシフトモード切り替え時」、「録画開始時」にはこのファ 
イルへのアクセスを行なう為、タイムラグ（時間の遅れ）が発生しま 
す。環境にち左右されますが'、約7〜8秒程度かかります。 

これは仕様となります。 


添付の「日本語版 Ulead VideoStudio 5 SEj にて、キヤプ 
チヤをしようとすると「キヤプチヤデバイスへの接続に失敗し 
ました」と表示される 




原因 「日本語版 Ulead VideoStudio 5 SEJ のビデオキャブチャ機能は本 

製品ではご使用いただけません。 

「日本語版 Ulead VideoStudio 5 SE 」 は、編集機能のみご使用くだ 
さい。キャブチヤは、 「 mAgicTV 」 をご使用ください。 
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困ったと含には 


その他のトラブル 


^動作が安定しない 

■ 



原因 

何らかの原因で環境ファイルが'壊れている。 


対処 

40ページ【アプリケーションの削除】を参照し、 

再インストールしてください。 

ドライバを削除後、 


アプリケーションの再インストールは24ぺージ 

インストール】を参照してください。 

【アプリケーションの 


Windows 標準添付のソフトウェア 「 NetMeeting 」 でオプション— 
ビデオの設定でビデオキヤプチヤーカードが表示されない 


原因 本製品は 「 NetMeeting 」 や 、 「Windows Movie MakerJ には対)して 

おりません。 
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困ったときには 


Windows 起動時に 「 TunerMng . exe が起動出来ません」と表示され 
る 

^ J 




原因 Windows 起動時に、 「 mAgic マネージャ」が常駐しますが、その際本製 

品の電源が入っている必要があります。 

電源が入っていない場合にメッセージを表示します。 

対処 「 TunerMng . exe が起動出来ません」と表示された場合には、以下の手 
順で再起動してください。 

① [0 K ] ボタンをクリックします。 

② 本製品上面の電源ボタンを [ ON ] にします。 （10 ページ参照） 

③ [スタート]—[プ□グラム]— [1-0 DATA mAgic マネージャ]を起 
動します。 

常駐を解除したい場合は、タスクバーの 「 mAgic マネージャ」をダブ 
ルクリックし、[その他]— [ Windows 起動時に mAgic マネージャを起動 
する]のチェックを外してください。 

※常駐していない場合は、録画予約などは行なえません。 


1〇〇 







仕様 


USB 

USB 1.1 

ビデオフォーマット 

MPEG -2 

ビデオビットレート 

3.4.6 Mbps ( CBR 固定ビットレート） 

オーディオ 
ノォーマット 

MPEG -1 Layer 2 

オーディオビット 
レート 

192 Kbps 

オーディオサンプリ 
ング周波数 

44.1 KHz 

ビデオ入力 

コンポジット： 1 Vp-p 75 Q 

S ビデオ ： ( Y )11 Vp-p 75 Q 

( C ) 0.286 Vp-p 75 Q 

受信可能 TVch 

VHF 1 〜12 、 UHF 13 〜62 、 Cable C 13 〜 C 63 (モノラル） 

AC アダプタ 

入力： AC 100 〜 120 V (50/60 Hz ) 20〜 30 VA 

出力: DC 6 V 2.0 A 

コネクタ仕様 

アブ□グ地上波 ： F 型コネクタ 

コンポジットビデオ入力 ： RCA 

S ビデオ入力 ： miniDIN 4ピン 

オーディオ入力 ： 3. 5 (^minijack 

ライン入力仕様 

入カインピーダンス 47 KQ 0. 7 Vrms 

RF 入力端子 

VHF/UHF 75 Q F 型コネクタ 

電源 

十 6 V ±5% 

動作温度 

5〜35。。 

動作湿度 

20〜80% 

保存温度 

-5 〜 55 °C 

保存湿度 

20〜80% 

消費電流 

1.7 A (6 V ) 

サイズ 

88.1( W ) XI 32. 0 CD ) XI 73. 2 ( H ) mm 

質量 

本体約 360 g AC アダプタ約 110 g 

USB ケーブル長 

1.8 m 
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仕様 


S-VIDEO 



端子番号 

信号名 

方向 

意味 

1 

GND 

一 


2 

GND 

一 


3 

Y 

入力 

輝度信号 

4 

C 

入力 

色差信号 
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サポートセンターへのお問い合わせ 


■お知らせいただく事項 

1. お客様の住所 • 氏名 • 郵便番号 • 連絡先の電話番号及び FAX 番号 

2. ご使用の弊社製品名と、サポートソフトウェアディスクのシリアル No . 

3. ご使用のパソコン本体と周辺機器の型番。 

4. ご使用の 0 S とアプリケーションの名称、バージョン及びメーカー名。 

5. 現在の状態（どのよろなときに、どろなり、今はどろなっているか。画面の状 
態や エラーメッセージな どの内容)。 

■オンライン 


インターネツト http :// www . iodata . co . jp / support / 


■郵便 

亍 920-8513 石川県金沢市桜田町2 丁目84番地アイ■オー■データ第2ビル 

株式会社アイ ■ オー ■ データ機器 
サポートセンター 「 USB - MPG 2 TVJ 係宛 

■電話 


" 電話番号 

本社 076-260-3646 


東京 03-3254-1036 

^受付時間 

9:30〜19:00月〜金曜日（祝祭日を除く） 1 


■FAX 


FAX 番号 本社 076-260-3360 

東京 03-3254-9055 
宛先 株式会社アイ ■ オー ■ データ機器 

サポートセンター「 USB - MPG 2 TV 」 係宛 


本製品に関するお問い合わせはサボートセンターのみで行っています。 
予めご了承ください。 
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保証について 


■保証期間 

•保証期間は、お買い上げの日より1年間です。保証期間を過ぎたちのや、保証書 
に販売店印とお買い上げ日の記述のないものは、有償修理となります。お送りい 
ただいた製品を検査後、有償となる場合のみ往復八ガキにて修理金額をご案内致 
しますので、修理するか否かをご検討の上、往復ハガキにご記入いただきご返送 
ください。また、修理を受ける場合には保証書が必要になりますので、大切に保 
管してください。 

•弊社が販売終了を決定してから、一定期間が過ぎた製品は、修理ができなくなる 
場合があります。 

詳細は、ハードウェア保証書をご覧ください。 

■保証範囲 

次のよろな場合は、保証の責任を負いかねます。予めご了承ください。 

• 本製品の使用によって生じた、データの消失及び破損。 

• 本製品の使用によって生じた、いかなる結果やその他の異常。 

• 弊社の責任によらない製品の破損、または改造による故障。 
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サポートソフトのバージヨンアップ 


入手方法は以下の通りです。 

■オンライン 

インタ—ネット http :// www . iodata . co . jp / —► 「サポート■ライブラリ」 


■サービス窓口からの郵送 

下記の窓□までお問い合わせください。_(送料及び手数料はお客様負担) 

( 住所 亍 920-8513 石川県金沢市桜田町 2 丁目 84 番地 

アイ■オー■データ第2ビル 
株式会社アイ ■ オー ■ データ機器 
「USB-MPG2TVJ サービス窓口 宛 
電話番号 076-260-3663 


受付時間 9:30 〜 12:00 13:00 〜 17:00 月〜金曜日（祝祭日を除く) 



し;土思 

•オンラインによるダウン□ードはお客様の責任のもとで行ってください。 
•添付ソフトウェアの中には、当サービス対象外のソフトウェアもあります。 
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修理について 


弊社製品の修理につきましては、以下の事項をご確認の上、販売店へご依頼いただ 
くか、または下記修理品送付先までお送り下さい。 

• 原則として修理品は弊社への持ち込みが'前提です。送付される場合は、発送時 
の費用はお客様負担、修理後の返送費用は弊社負担とさせていただきます。 

また、修理品のデータに関しましては保証いたしかねます。 

• 修理品にはご使用の環境や現在の状態（『サボートセンターへのお問い合わせ』 
の「お知らせいただく事項」）をお書き添えください。 

• 保証期間中は無償で修理いたします。ただし、次の場合は有償となります。 

◊ 保証書がない場合 
◊ 保証書の所定事項が'未記入の場合 

◊電源 ON で挿入、抜去、逆挿入など誤った操作方法や、お買い上げ後の輸送、 
落下、取り付け場所の移設による破損、故障の場合 
◊ 落雷などの事故に上る破損の場合 
◊ 本製品を改造した場合 
• 保証期間後は有償で修理いたします。 

製品によっては主要部品がユニット化（一体化）されている場合があります。 
これらの製品で故障が'主要部品におよんでいた場合、各ユニットの交換を実費 
で行います。 


■修理品送付先_ 

住所 〒 920-851 3 

石川県金沢市桜田町2 丁目84番地アイ■オー■データ第2ビル 

株式会社アイ ■ オー ■ データ機器 
「 USB - MPG 2 TV 」 修理係宛 


※修理品を送付される場合は、輸送時の破損を防ぐため、ご購入時の箱 • 梱包材を使用して 
ください。また、紛失等のトラブルを避けるため、 宅配便 または 書留郵便小包 でのご送付 
をお願いいたします。 


■修理品納期問い合わせについて 


受付窓口 「 USB - MPG 2 TVJ サービス窓口 

電話番号 金沢 076-260-3663 

受付時間 9:30〜12:00 13:00〜17:00月〜金曜日（祝祭日を除く) 



※申し込まれた修理品の納期をお知りになりたい場合は、こちらまでお問い合わせください。 
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サービス添付のソフトウェア 
に関するお問い合わせ 


• WinDVD™ 200D に関するお問い合わせ 

インタービデオジャパン株式会社 

亍 160-0023 東京都新宿区西新宿 3-5-3 ダイヤモンドパレス415 
ホームページ： http ： //www. intervideo, co. jp/ 

ユーザーサポート e-mail support@intervideo.co.jp 
Tel ： 03-3343-2838 FAX ： 03-5325-41B9 

受付時間：月〜金曜日9:30〜12:00、13:30〜17:00 

(祝祭日を除く） 


• 日本語版 Ulead VideoStudio 5 SE 

日本語版 Ulead Photoimpact 6 SE に関するお問い合わせ 

ユーリードシステムズ（株）ユーザーサポート係 
亍 158-0097 東京都世田谷区用賀 4-5-16 TE ビル 
Tel ： 03-5491-5662 FAX ： 03-5491-5663 

受付時間:月〜金曜日10:00口12:00口13:00口17:00 
(祝祭日を除く） 


※ 「 Ulead 製品お客様保管用カード」も合わせてご確認ください。 


